
PERFECT Metall

WADI

Jacob GmbH  ◻ www.jacob-gmbh.de  ◻  BET01 ◻  2026-08

BETRIEBSANLEITUNG FÜR KABELVERSCHRAUBUNGEN
       
1. Allgemeines
Diese Betriebsanleitung beschreibt die sachgerechte Auswahl, Montage, Inbetriebnahme, den Betrieb, die Wartung sowie die Demontage von Kabelverschrau-
bungen der Jacob GmbH gemäß EN 62444. Es ist zwingend erforderlich, diese Betriebsanleitung vor Beginn sämtlicher Arbeiten vollständig zu lesen und zu be-
achten. Dies dient dem Schutz von Personen sowie der Vermeidung von Sachschäden. Kabelverschraubungen dienen der sicheren Einführung von Kabeln und 
Leitungen in Gehäuse, Verteiler und elektrische Betriebsmittel. Sie gewährleisten eine zuverlässige mechanische Befestigung, Zugentlastung sowie eine sichere 
Abdichtung gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Je nach Ausführung ermöglichen sie zudem eine elektromagnetisch verträgliche (EMV-gerechte) 
Anbindung von Kabelschirmen.
Diese Betriebsanleitung gilt für Kabelverschraubungen aus Kunststoff sowie aus Metall. Die Produkte sind insbesondere für den Einsatz in Schaltschränken und 
Steuerungsanlagen, in Maschinen und Produktionsanlagen, in Elektroinstallationen sowie in industriellen und gebäudetechnischen Anwendungen vorgesehen.
Sofern nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, sind die beschriebenen Kabelverschraubungen ausschließlich für den Einsatz außerhalb explosionsgefährdeter 
Bereiche bestimmt.
Beim Einsatz der Kabelverschraubungen sind die zulässigen Kabeldurchmesser, Temperaturbereiche, Schutzarten sowie alle weiteren technischen Spezifikationen 
gemäß den jeweiligen produktspezifischen Datenblättern einzuhalten. Eine Verwendung außerhalb der festgelegten technischen Grenzen ist unzulässig und kann 
die Schutzfunktion beeinträchtigen.

2. Produktbeschreibung (Repräsentanten)  

PERFECT Kunststoff

PERFECT Fix

Kabelverschraubung Metall                                                                                                   Kabelverschraubung Kunststoff

3. Sicherheit
Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Demontage der Kabelverschraubungen der Jacob GmbH dürfen ausschließlich durch qualifizierte Elektrofachkräfte 
durchgeführt werden. Dabei sind die einschlägigen Normen, gesetzlichen Vorschriften sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Eine 
unsachgemäße Anwendung kann die Schutz- und Dichtfunktion der Kabelverschraubung beeinträchtigen. Bei nicht fest verlegten Kabeln ist, sofern erforderlich, 
eine zusätzliche geeignete Zugentlastung vorzusehen. Das Produkt darf weder verändert noch umgebaut werden, da hierdurch die Sicherheit sowie die Konfor-
mität mit geltenden Anforderungen beeinträchtigt werden können. Eine Verwendung zum Potentialausgleich oder zur EMV-Anbindung ist nur zulässig, wenn die 
jeweilige Kabelverschraubung ausdrücklich hierfür vorgesehen und entsprechend gekennzeichnet ist.

4. Technische Daten 
Technische Daten, Temperaturbereiche, Klemmbereiche und Anzugsdrehmomente sind auf der Hersteller-Website zu entnehmen. 

5. Lagerung
Kabelverschraubungen sind trocken, sauber und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern. Es wird ein Temperaturbereich von 10 °C bis 30 °C bei 
einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 60 % empfohlen. Der Lagerort ist so auszuwählen, dass Feuchtigkeit, Kondenswasserbildung, starke Temperatur-
schwankungen sowie der Einfluss aggressiver Medien vermieden werden. Unsachgemäße Lagerung kann insbesondere bei Kunststoffausführungen zu Material-
veränderungen sowie zu einer Beeinträchtigung der Dicht- und Funktionseigenschaften führen. 

6. Installation und Inbetriebnahme
Die Montageanleitungen der jeweiligen Kabelverschraubungen finden Sie auf der Hersteller-Website. Es ist geeignetes Werkzeug, z. B. ein Drehmomentschlüssel, 
zu verwenden; die vorgegebenen Installationsdrehmomente sind einzuhalten. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Installationsdrehmomente nach EN 
62444 mit einem Prüfdorn ermittelt und geprüft wurden. Je nach Kabeltyp und -größe können Anpassungen erforderlich sein. Vor der Montage sind Gewinde 
und Dichtungen auf Unversehrtheit zu prüfen. Das Anschlussgewinde ist vollständig einzuschrauben, um eine sichere Verbindung sowie die erforderliche Dicht-
heit sicherzustellen. Ausnahmen bilden NPT-Gewinde, da diese selbstdichtend sind. Bei Bedarf ist die Verschraubung gegen Selbstlösen zu sichern, z. B. mit einer 
Sechskantmutter. EMV-Kabelverschraubungen sind nicht für den Potentialausgleich zu verwenden.

7. Betrieb 
Der zulässige Betriebstemperaturbereich ist gemäß „4. Technische Daten“ einzuhalten. Übermäßige Staubablagerungen sowie der Kontakt mit aggressiven Me-
dien sind zu vermeiden. Zudem sind regelmäßig Instandhaltungsarbeiten gemäß Abschnitt „8. Instandhaltung, Wartung, Reparatur“ durchzuführen.

8. Instandhaltung, Wartung, Reparatur 
Wartungsarbeiten dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. Es sind regelmäßige Kontrollen auf Beschädigungen und Dichtheit durch-
zuführen. Der Zustand der Dichtringe und O-Ringe ist zu prüfen. Bei Bedarf sind die Drehmomente nachzuziehen. Es dürfen ausschließlich Original-Ersatzteile 
verwendet werden.

9. Zubehör und Ersatzteile 
Es sind nur Original-Zubehör und Ersatzteile der Jacob GmbH zu verwenden.

10. Entsorgung 
Nationale und lokale Entsorgungsvorschriften sind zu beachten. Werkstoffe müssen getrennt dem Recycling zugeführt werden. 
Werkstoffe:
• Metallteile: z. B. Messing (vernickelt), Edelstahl und Zink
• Polymerteile: z. B. Polyamid, CR/NBR, NBR-Polyethylen


