
Zwischenstutzen 063xx PAU

 
Zwischenstutzen Polyamid PA6 GF30

Anschlussgewinde Pg, nach DIN 40430

 
 Eigenschaften

• Einzelteil zur Verwendung in 
Kombination mit anderen 
Komponenten

Temperaturbereich ­30 °C

+100 °C

Schutzart abhängig von der Kombination mit 
anderen Komponenten 

 Merkmale

RAL 7035

A B L SW1 H Di
VPE

Art.­Nr.

Pg 7 Pg 7 8 15 21 7 100 06307 PAU

Pg 9 Pg 9 8 19 22 7 100 06309 PAU

Pg 11 Pg 11 8 22 23 11,5 100 06311 PAU

Pg 13,5 Pg 13,5 9 24 26 13,5 100 06313 PAU

Pg 16 Pg 16 10 27 27,5 16 50 06316 PAU

Pg 21 Pg 21 11 32 31 20,5 50 06321 PAU

Pg 29 Pg 29 11 42 33 28 25 06329 PAU

Pg 36 Pg 36 13 53 38 35,5 10 06336 PAU

Pg 42 Pg 42 13 60 41 41 5 06342 PAU

Pg 48 Pg 48 14 65 41,5 46 5 06348 PAU
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