
WADI Kabelverschraubung 1010xxMxx

 
Hutmutter Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt

Dichteinsatz PolychloroprenNitrilkautschuk CR/NBR

Druckring Messing, galv. vernickelt

Zwischenstutzen Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt

ORing Nitrilkautschuk NBR

Anschlussgewinde metrisch, nach EN 60423 und ISO 724*

 
 Eigenschaften

• großer Dicht und 
Klemmbereich

• montagefreundlich

Temperaturbereich 30 °C

+100 °C

Schutzart IP65

 Merkmale

Anschlussgewinde Standardlänge

A ØC L SW1 SW2 H
VPE

Art.Nr.

M12x1,5 4  7** 6 14 14 22,5 100 101007M12

M16x1,5 7  11,5 6 20 20 25 50 101011M16

M20x1,5 8  15 6 24 24 26 50 101016M20

M25x1,5 13  20 7,5 32 32 31 50 101021M25

M32x1,5 18  25,5 8 38 38 32 25 101029M32

M40x1,5 27  34,5 8 50 50 35 10 101036M40

M50x1,5 38  44,5 10 58 58 40 5 101042M50

M63x1,5 40  49 11 68 68 46 5 101048M63

M72x2,0* 53  60** 18 90 90 59,5 1 1010M72
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A ØC L SW1 SW2 H
VPE

Art.Nr.

M75x1,5 48  55** 18 90 90 60 1 1010M75/1

M75x1,5 53  60** 18 90 90 60 1 1010M75/2

M80x2,0* 53  60** 18 90 90 60 1 1010M80

M85x2,0* 58  64** 18 100 100 60 1 1010M85

M90x2,0 63  69** 18 100 100 60 1 1010M90

M100x3,0
*

68  75** 22 125 125 75 1 1010M100

* metrisch, nach ISO 724

** Dichteinsatz einteilig und kein Druckring
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