
UNI Dicht Kabelverschraubung 15xMxxUMzXz

 
Hutmutter Polycarbonat PC

Dichteinsatz TPE

Zwischenstutzen Polycarbonat PC

Anschlussgewinde metrisch, nach EN 60423

 
 Eigenschaften

• Dichteinsatz zur Durchführung 
mehrerer Einzelkabel

Temperaturbereich 20 °C

+100 °C

Schutzart IP65

IP68 wenn KabelØ = LochØ 

Hinweis bitte den gewünschten Dichteinsatz 
angeben, z.B. 150M16UM2x3 

 Merkmale

RAL 7035

Anschlussgewinde Standardlänge

A Di nxDi nxDi nxDi
VPE

Art.Nr.

M16x1,5 2x1,2 2x3 2x4  50 150M16UMxZx

M20x1,5 1x3/2x6 2x5 2x6 4x3 50 152M20UMzXz

M20x1,5 4x4 6x3,5   50 152M20UMzXz_1

M25x1,5 2x5 2x6 2x8 1x6/1x8 50 153M25UMzXz

M25x1,5 3x6 3x7 4x6 6x4 50 153M25UMzXz_1

M32x1,5 2x8 2x9 3x7 3x9 25 154M32UMzXz

M32x1,5 4x6 4x6,5 4x8 2x6/2x8 25 154M32UMzXz_1

M32x1,5 2x7/3x7S 6x5 6x5,5 6x6,5  154M32UMzXz_2

M32x1,5 8x5     154M32UMzXz_3

M40x1,5 2x11 2x13 1x9/1x10/1
x11

3x11 10 155M40UMzXz
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A Di nxDi nxDi nxDi
VPE

Art.Nr.

M40x1,5 4x9 5x9 5x10 6x6 10 155M40UMzXz_1

M40x1,5 7x7 8x5,5 10x6 12x5,3 10 155M40UMzXz_2

M50x1,5 4x10,2 5x11,5 8x8 11x8 5 156M50UMzXz

M50x1,5 13x7 15x5   5 156M50UMzXz_1
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