
UNI Dicht Kabelverschraubung 18Mxxzzzz T

 
Hutmutter Polycarbonat PC

Dichteinsatz TPE, farblich codiert

Zwischenstutzen Polycarbonat PC

Anschlussgewinde metrisch, nach EN 60423

 
 Eigenschaften

• mehrere, farblich codierte 
Dichteinsätze pro Größe

• großflächige Kabelabdichtung

• montagefreundlich

Temperaturbereich ­20 °C

+100 °C

Schutzart IP68

5 bar

 Merkmale

RAL 7035

Anschlussgewinde Standardlänge

A ØC L SW1 SW2 H
VPE

Art.­Nr.

M12x1,5 4 ­ 6,5 8 15 15 30 50 18M120465 T

M16x1,5 5 ­ 8 9 19 19 31 50 18M160508 T

M16x1,5 4 ­ 6,5 9 19 19 31 50 18M160465 T

M16x1,5 6,5 ­ 9,5 9 19 19 31 50 18M166595 T

M20x1,5 4 ­ 6,5 9 24 24 31 50 18M200465 T

M20x1,5 5 ­ 8 9 24 24 31 50 18M200508 T

M20x1,5 6,5 ­ 9,5 9 24 24 31 50 18M206595 T

M20x1,5 7 ­ 10,5 9 24 24 31 50 18M200710 T

M20x1,5 9 ­ 13 9 24 24 31 50 18M200913 T

M25x1,5 4,5 ­ 6,5 9 30 27 32 50 18M250465 T

M25x1,5 5 ­ 8 9 30 27 32 50 18M250508 T
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A ØC L SW1 SW2 H
VPE

Art.­Nr.

M25x1,5 6,5 ­ 9,5 9 30 27 32 50 18M256595 T

M25x1,5 7 ­ 10,5 9 30 27 32 50 18M250710 T

M25x1,5 9 ­ 13 9 30 27 32 50 18M250913 T

M25x1,5 11,5 ­
15,5

9 30 27 32 50 18M251115 T

M32x1,5 7 ­ 10,5 11 36 33 38 25 18M320710 T

M32x1,5 9 ­ 13 11 36 33 38 25 18M320913 T

M32x1,5 11,5 ­
15,5

11 36 33 38 25 18M321115 T

M32x1,5 14 ­ 18 11 36 33 38 25 18M321418 T

M32x1,5 17 ­ 20,5 11 36 33 38 25 18M321721 T

M40x1,5 11,5 ­
15,5

11,5 46 43 45,5 10 18M401115 T

M40x1,5 14 ­ 18 11,5 46 43 45,5 10 18M401418 T

M40x1,5 17 ­ 20,5 11,5 46 43 45,5 10 18M401721 T

M40x1,5 20 ­ 25 11,5 46 43 45,5 10 18M402025 T

M40x1,5 24 ­ 28 11,5 46 43 45,5 10 18M402428 T
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