Jacob

UNI Dicht Kabelverschraubung 18xxzzzz T

Hutmutter Polycarbonat PC
Dichteinsatz TPE, farblich codiert
Zwischenstutzen Polycarbonat PC

Anschlussgewinde Pg, nach DIN 40430
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Anschlussgewinde Standardlange

A @c L SW1 SW2 H P Art.-Nr.
VPE

Pg9  4-65 9 19 19 31,5 50 18090465 T
Pg 9 5-8 9 19 19 31,5 50 18090508 T
Pg9 65-95 9 19 19 31,5 50 18096595 T
Pgi1  4-65 9 22 22 32,5 50 18110465 T
Pg 11 5-8 9 22 22 32,5 50 18110508 T
Pgi1  65-95 9 22 22 32,5 50 18116595 T
Pgi1  7-105 9 22 22 32,5 50 18110710 T
Pg135 4-65 9 24 24 33 50 18130465 T
Pg135 5-8 9 24 24 33 50 18130508 T
Pg135 65-95 9 24 24 33 50 18136595 T
Pg135 7-105 9 24 24 33 50 18130710 T
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Jacob

A ac L SwWi1 Sw2 H i Art.-Nr.
VPE
Pg 13,5 9-13 9 24 24 33 50 18130913 T
Pg 16 4-6,5 9,5 27 27 33 50 18160465 T
Pg16 6,5-95 9,5 27 27 33 50 18166595 T
Pg 16 7-10,5 9,5 27 27 33 50 18160710 T
Pg 16 9-13 9,5 27 27 33 50 18160913 T
Pg 16 11,5 - 9,5 27 27 33 50 18161115 T
15,5
Pg 21 7-105 11 33 33 40,5 25 18210710 T
Pg 21 9-13 11 33 33 40,5 25 18210913 T
Pg 21 11,5 - 11 33 33 40,5 25 18211115 T
15,5
Pg 21 14-18 11 33 33 40,5 25 18211418 T
Pg 21 17 -20,5 11 33 33 40,5 25 18211721 T
Pg 29 14-18 11,5 43 43 44,5 10 18291418 T
Pg29 17-20,5 11,5 43 43 44,5 10 18291721 T
Pg 29 20 -25 11,5 43 43 44,5 10 18292025 T
Pg 29 24 - 28 11,5 43 43 44,5 10 18292428 T
Pg 36 27 - 32 14 53 53 47,5 5 18362732 T
Pg 36 29 - 34 14 53 53 47,5 5 18362934 T
Pg 36 32 - 36 14 53 53 47,5 5 18363237 T
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