
Winkel­Kabelverschraubung 21.1xx

 
Druckschraube Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt

Druckringe Stahl, verzinkt

Dichtring SBR/NBR, ausschneidbar

Winkel Zinkdruckguss

O­Ring Nitrilkautschuk NBR

Anschlussgewinde Pg, nach DIN 40430

 
 Eigenschaften

• Einsatz in 
Installationsbereichen mit 
engen Platzverhältnissen 
durch kompakte Baumaße

Temperaturbereich ­20 °C

+100 °C

Schutzart IP55

 Merkmale

Anschlussgewinde Standardlänge

A ØC L SW1 H
VPE

Art.­Nr.

Pg 9 4 ­ 10 6 15 25 100 21.109

Pg 11 6 ­ 12 6 18 28 50 21.111

Pg 13,5 6 ­ 13 6,5 20 30,5 50 21.113

Pg 16 6 ­ 16 6,5 22 33,5 50 21.116

Pg 21 9 ­ 20 6,8 28 38,8 25 21.121

Pg 29 17 ­ 28 8 37 52 10 21.129

* Der maximale Klemmbereich ist abhängig von der Kabel­ und Montageart.

Jacob GmbH ∙ Elektrotechnische Fabrik ∙ Gottlieb­Daimler­Straße 11 ∙ 71394 Kernen ∙ Telefon 07151 4011­0 ∙ Fax 07151 4011­49 ∙ E­Mail: jacob@jacob­gmbh.de


	Winkel-Kabelverschraubung
	21.1xx
	
	Eigenschaften
	Merkmale


