
Winkel 21.6xxPAzzzz

 
Winkel Polyamid PA6 GF25

Anschlussgewinde metrisch, nach EN 60423

 
 Eigenschaften

• Einsatz in 
Installationsbereichen mit 
engen Platzverhältnissen 
durch kompakte Baumaße

Temperaturbereich ­20 °C

+100 °C

Schutzart abhängig von der Kombination mit 
anderen Komponenten 

 Merkmale

RAL 7035

Anschlussgewinde Standardlänge

A B L SW1 H Di
VPE

Art.­Nr.

M16x1,5 M16x1,5 12 19 38 12,2 100 21.616PA7035

M20x1,5 M20x1,5 12 23 42 16 50 21.620PA7035

M25x1,5 M25x1,5 12 29 48,5 21 50 21.625PA7035

M32x1,5 M32x1,5 14 36 57,5 27,6 25 21.632PA7035

M40x1,5 M40x1,5 14 44 67 35 10 21.640PA7035

Jacob GmbH ∙ Elektrotechnische Fabrik ∙ Gottlieb­Daimler­Straße 11 ∙ 71394 Kernen ∙ Telefon 07151 4011­0 ∙ Fax 07151 4011­49 ∙ E­Mail: jacob@jacob­gmbh.de


	Winkel
	21.6xxPAzzzz
	
	Eigenschaften
	Merkmale


