
FAVORIT Kabelverschraubung 22.6xxMxxPA

 
Druckschraube Polyamid PA6 GF30

Zugentlastungsschell
e

Polyamid PA6 GF30

Schraube / Mutter Edelstahl

Druckring Polyethylen PE­HD (high density)

Dichtring SBR/NBR

Zwischenstutzen Polyamid PA6 GF30

Anschlussgewinde metrisch, nach EN 60423

 
 Eigenschaften

• sehr hohe Zugentlastung und 
Biegeschutz

Temperaturbereich ­30 °C

+80 °C

Schutzart IP55

 Merkmale

RAL 7035

Anschlussgewinde Standardlänge

A ØC L SW1 SW2 H
VPE

Art.­Nr.

M16x1,5 5,5 ­ 7,5 11 19 17 53 50 22.609M16PA

M20x1,5 9 ­ 11 11 24 22 57,5 50 22.613M20PA

M20x1,5 10 ­ 13 11 27 24 64,5 50 22.616M20PA

M25x1,5 10 ­ 13 11 27 24 66 50 22.616M25PA

M25x1,5 13 ­ 16,5 11 32 30 73 25 22.621M25PA

M32x1,5 13 ­ 16,5 10 36 30 65 25 22.621M32PA

M32x1,5 18 ­ 25 11 42 40 79 25 22.629M32PA

M40x1,5 18 ­ 25 11 42 40 78 25 22.629M40PA
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