
PERFECT Kabelverschraubung 50.6xx M/ASI/z

 
Hutmutter Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt

Lamelleneinsatz Polyamid PA6 V­2

Dichteinsatz TPE TPS

Zwischenstutzen Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt

O­Ring Nitrilkautschuk NBR

Anschlussgewinde metrisch, nach EN 60423

 
 Eigenschaften

• Dichteinsatz für speziell 
profilierte AS­i (Aktuator­
Sensor­Interface) Bus­Leitung

Temperaturbereich ­20 °C / +100 °C (dynamisch) 

­40 °C (statisch, kurzzeitig) 

Schutzart IP65

Hinweis Dichteinsätze ­ siehe unter Zubehör­
Serie WJ­DM xx/ASI/z 

 Merkmale

1x AS­i Bus­Leitung Kabelquerschnitt links

A ØC L SW1 SW2 H
VPE

Art.­Nr.

M20x1,5 1 x AS­i
Bus­

Leitung

6 22 22 33,5 100 50.620 M/ASI/1

M25x1,5 1 x AS­i
Bus­

Leitung

7 27 27 36,5 50 50.625 M/ASI/1

2x AS­i Bus­Leitung Kabelquerschnitt 2­fach links

A ØC L SW1 SW2 H
VPE

Art.­Nr.

M20x1,5 1 x AS­i
Bus­

Leitung

6 22 22 33,5 100 50.620 M/ASI/2*

M25x1,5 1 x AS­i 7 27 27 36,5 50 50.625 M/ASI/2

Jacob GmbH ∙ Elektrotechnische Fabrik ∙ Gottlieb­Daimler­Straße 11 ∙ 71394 Kernen ∙ Telefon 07151 4011­0 ∙ Fax 07151 4011­49 ∙ E­Mail: jacob@jacob­gmbh.de



A ØC L SW1 SW2 H
VPE

Art.­Nr.

Bus­
Leitung

* Dichteinsatz Ethylen­Propylenkautschuk EPDM
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