
PERFECT Kabelverschraubung 50.6xx M/BS

 
Hutmutter Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt

Biegeschutzfeder Edelstahl 1.4305

Lamelleneinsatz Polyamid PA6 V2

Dichtring PolychloroprenNitrilkautschuk CR/NBR

Zwischenstutzen Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt

ORing Nitrilkautschuk NBR

Anschlussgewinde metrisch, nach EN 60423

 
 Eigenschaften

• mit Biege und Knickschutz

• zum dauerhaften Schutz 
flexibler Kabel und Leitungen 
bei der Einführung in Gehäuse

• verringert Biegebelastungen

• schützt vor Kabelbruch

• integrierte Zugentlastung

• Verdrehschutz

• großer Dicht und 
Klemmbereich

• montagefreundlich

Temperaturbereich 20 °C / +100 °C (dynamisch) 

40 °C (statisch, kurzzeitig) 

Schutzart IP68

5 bar 

 Merkmale

Anschlussgewinde Standardlänge

A ØC L SW1 SW2 H
VPE

Art.Nr.

M16x1,5 5  9 5 17 17 81 5 50.616 M/BS

M20x1,5 9  13 6 22 22 100 5 50.620 M/BS

M25x1,5 11  16 7 27 27 120 5 50.625 M/BS
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