
EMV­Schirmklammer KADx F305­9249­zz

 
Schirmklammer Stahl, verzinkt

Flachsteckhülse Messing, verzinnt

Leitung H07V­K 2,5 mm²

 
 Eigenschaften

• Zubehör für die 
Kabeldurchführungsplatte 
KADP (Serie F305­9240­zz) 
und Kabeldurchführungsleiste 
KADL (Serie F310­9xxx­zz)

• für Kabel und Leitungen mit 
Schirmung

• optimale Kontaktierung des 
Schirmgeflechts

• die Kontaktierung des 
Schirmgeflechts und die 
Zugentlastung sind getrennt

• einfache Montage und 
Demontage

• vibrationssicher

• sehr gute Ableitung von 
elektromagnetischen 
Funkstörungen

Temperaturbereich ­30 °C

+100 °C

Hinweis Die EMV­Schirmklammern sind als 
Zubehör für die 
Kabeldurchführungsplatte KADP und 
Kabeldurchführungsleiste KADL separat
zu bestellen. 

 Merkmale

L L1 ØE
VPE

Art.­Nr.

100 8 1,5 ­ 3 5 F305­9249­10

100 8 3 ­ 6 5 F305­9249­11

100 8 6 ­ 8 5 F305­9249­12

100 8 8 ­ 11 5 F305­9249­13

100 8 11 ­ 16 5 F305­9249­14
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*ØE = Durchmesser des Schirmgeflechts
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