Dichtungsdurchfiihrung

Dichtungsdurchfiihru TPE V-0

ng

Eigenschaften

Temperaturbereich

Schutzart
Priifnorm

Intertek Certificate

Merkmale

q.

' RAL9010

durchstoBbare Membran

Joystick-Effekt durch
bewegliche Hiilse

einfache Installation ohne
Werkzeuge

groBer Dichtbereich
Werkstoff erfillt UL 94 V-0

halogenfrei, schwefelfrei

weich und anpassungsfahig,

deshalb auch auf gewélbten
Oberflachen einsetzbar

auch als Verschlusselement
verwendbar

-40 °C/+80 °C

(statisch, unbelastet)

IP67

EN 60670-1:2005 +A1:2013
SE-S-2100893

fir Durchgangsbohrungen

GroéBe Di
M16 16,5
M20 20,5
M25 25,5
M32 32,5
M40 40,5

. RAL 9005

Wandst ac L1
arke /T
0,5-3 5-10 4
05-3 6-13 4
05-35 8-17 4
05-45 12-24 4

(o]
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1,5-45 19-31 4,

11
11
11
11
13,5

Da

23,5
27,5
32,5
39,5
47,5

Jacob

VPE

50
50
50
25
25

G505-1xxx-2z

Di
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©
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Art.-Nr.

G505-1016-01
G505-1020-01
G505-1025-01
G505-1032-01
G505-1040-01
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Jacob

fir Durchgangsbohrungen

GroéBe Di Wandst ac L1 H Da CED Art.-Nr.
arke/ T VPE
M16 16,5 0,5-3 5-10 4 11 23,5 50 G505-1016-02
M20 20,5 0,5-3 6-13 4 11 27,5 50 G505-1020-02
M25 255 05-35 8-17 4 11 32,5 50 G505-1025-02
M25 325 05-45 12-24 4 11 39,5 25 G505-1032-02
M40 405 1,5-45 19-31 4,84 13,5 47,5 25 G505-1040-02
) RAL7035
fir Durchgangsbohrungen
GroéBe Di Wandst acC L1 H Da CED Art.-Nr.
arke /T VPE
M16 16,5 0,5-3 5-10 4 11 23,5 50 G505-1016-00
M20 20,5 0,5-3 6-13 4 11 27,5 50 G505-1020-00
M25 255 05-35 8-17 4 11 32,5 50 G505-1025-00
M32 325 05-45 12-24 25 11 39,5 25 G505-1032-00
M40 405 15-45 19-31 4,84 13,5 47,5 25 G505-1040-00

Andere GréBen von Pg 9 bis Pg 29 flr weitere Lochdurchmesser sind auf Anfrage und mit
Mindestabnahmemenge mdglich. Serie G505-2xxx-zz. Andere Farben sind auf Anfrage und
mit Mindestabnahmemenge maglich.
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