
Ex­Kabelverschraubung GHG9601955R005z

 
Hutmutter Polyamid PA6

Staubschutzscheibe Polyethylen PE­LD

Dichteinsatz Chloroprenkautschuk CR

Formeinsatz Polyamid PA6, Farbe rot, nur bei 
M32x1,5

Zwischenstutzen Polyamid PA6

Anschlussgewinde metrisch, nach EN 60423

 
 Eigenschaften

• Dichteinsatz zur Durchführung 
mehrerer Einzelkabel

Gruppe (Zone) II 2 G (1, 2) 

II 2 D (21, 22) 

Kennzeichnung Ex eb IIC Gb 

Ex tb IIIC Db 

Kabelverlegung festverlegt 

Temperaturbereich ­20 °C / +70 °C 

Schutzart (IP / bar)  IP66 

Prüfnorm EN IEC 60079­0:2018, IEC 60079­
0:2017

EN IEC 60079­7:2015+A1, IEC 60079­
7:2015+A1

EN 60079­31:2014, IEC 60079­31:2013

EG­
Prüfbescheinigung

PTB 14 ATEX 1015 X

IECEx­Zertifikat IECEx PTB 14.0027X 

 Merkmale

RAL 9005

Anschlussgewinde Standardlänge

A nxDi L SW1 SW2 H
VPE

Art.­Nr.

M25x1,5 2 x 4,5 ­
7

8 29 29 43 20 GHG9601955R0054

M32x1,5 4 x 4,5 ­
7

10 36 36 50 20 GHG9601955R0055

Jacob GmbH ∙ Elektrotechnische Fabrik ∙ Gottlieb­Daimler­Straße 11 ∙ 71394 Kernen ∙ Telefon 07151 4011­0 ∙ Fax 07151 4011­49 ∙ E­Mail: jacob@jacob­gmbh.de



Jacob GmbH ∙ Elektrotechnische Fabrik ∙ Gottlieb­Daimler­Straße 11 ∙ 71394 Kernen ∙ Telefon 07151 4011­0 ∙ Fax 07151 4011­49 ∙ E­Mail: jacob@jacob­gmbh.de


	Ex-Kabelverschraubung
	GHG9601955R005z
	
	Eigenschaften
	Merkmale


