Ex-Kabelverschraubung

Hutmutter Polyamid PA6

Staubschutzscheibe  Polyethylen PE-LD, Farben *weiB oder

**grin
Silikonkautschuk VMQ
TPE TPS (ab M16x1,5)
Polyamid PA6

Dichtring / AuBenteil
Dichtring / Innenteil
Zwischenstutzen

Anschlussgewinde metrisch, nach EN 60423

Eigenschaften
«  groBer Dicht- und

Klemmbereich
. montagefreundlich
Gruppe (Zone) 2G 71,2
12D (21, 22)
Kennzeichnung Ex eb IIC Gb
Ex tb I1IC Db
Kabelverlegung festverlegt
Temperaturbereich siehe Tabelle Merkmale, der Art.-Nr.
zugeordnet
Schutzart 1P66
Prifnorm EN 60079-0:2012, IEC 60079-0:2011
EN 60079-7:2015, IEC 60079-7:2015
EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013
EG- PTB 14 ATEX 1015 X
Priifbescheinigung
IECEx-Zertifikat IECEx PTB 14.0027X
Merkmale
L -55°C/+70°C[**]
Anschlussgewinde Standardl&nge
A gC3 @C2 @QCi L SWi1
M25x1, 8-10 10-13 135- 8 29
5 15
M32x1, - 14-17 175- 10 36
5 21
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VPE
29 43 20 GHG9601955R0009
36 50 20 GHG9601955R0011
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A ©C3 @C2 @cCi L SW1  SW2 H 7 Art.-Nr.
VPE

M4Ox1, -  19-22 22-28 10 46 46 51 10 GHG9601955R0006
5

M50x1, -  24-28 28-35 12 55 55 61,5 10 GHG9601955R0007
5

M63x1, -  29-35 36- 12 68 68 655 5  GHG9601955R0008
5 481)

Anschlussgewinde lang

A ©@C3 @C2 @cCt L SW1  Sw2 H 7 Art.-Nr.
VPE

M25x1, 8-10 10-13 135- 13 29 29 48 20  GHG9601955R0030
5 15
M32x1, -  14-17 175- 15 36 36 55 20  GHG9601955R0031
5 21
M4ox1, -  19-22 22-28 15 46 46 56 10  GHG9601955R0026
5
M50x1, -  24-28 28-35 16 55 55 66,5 10  GHG9601955R0027
5
M63x1, -  29-35 36- 16 68 68 69,5 5  GHG9601955R0028
5 481)

-40°C/+70°C[**]

Anschlussgewinde Standardlange

A @C3 @C2 0Ci L Swi1 Sw2 H i Art.-Nr.
VPE
M20x1, 55-7 7-9 95-11 8 24 24 37 20 GHG9601955R0010
5

Anschlussgewinde lang

A @C3 @cC2 @cCi L SW1i Sw2 H 7 Art.-Nr.
VPE
M20x1, 55-7 7-9 95-11 13 24 24 42 20  GHG9601955R0029
5
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-20°C / +70°C [*]

Anschlussgewinde Standardlange

A @C3 @C2 @QCi L Swi1 Sw2 H . Art.-Nr.
VPE

M12x1, = - SEN/ 8 15 15 31 20 GHG9601955R0001
5

M16x1, - 556-7 7-10 8 20 20 35,5 20 GHG9601955R0002
5

M20x1, 55-7 7-9 95-13 8 24 24 37 20 GHG9601955R0003
5

M25x1, 8-10 10-13 13,5- 8 29 29 43 20 GHG9601955R0004
5 17,5

M32x1, - 14-17 17,5- 10 36 36 50 20 GHG9601955R0005
5 21

Anschlussgewinde lang

A gC3 ©@C2 0OCi L SwWi1 Sw2 H i Art.-Nr.
VPE

M12x1, - - 5-7 12 15 15 35 20 GHG9601955R0021
5

M16x1, = 55-7 7-10 12 20 20 39,5 20 GHG9601955R0022
5

M20x1, 55-7 7-9 95-13 13 24 24 42 20 GHG9601955R0023
5

M25x1, 8-10 10-13 13,5- 13 29 29 48 20 GHG9601955R0024
5 17,5

M32x1, - 14-17 17,5~ 15 36 36 55 20 GHG9601955R0025
5 21

1) M63x1,5 mit zusatzlicher Dichtung
Farbe: RAL 9005 / tiefschwarz
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