Jacob

Erweiterung MxxMxxPA

Erweiterung Polyamid PA6 GF30
Aussengewinde metrisch, nach EN 60423
Innengewinde metrisch, nach EN 60423

Eigenschaften

Erweiterung einer Gewinde- H
oder Durchgangsbohrung auf

eine groBere GewindegroBe e a
Temperaturbereich -30 °C S W 1 I_
+100 °C i -
Schutzart abhangig von der Kombination mit
anderen Komponenten
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Merkmale
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A B L SWwi1 H Di i Art.-Nr.
VPE
M16x1,5 M20x1,5 8 24 20,5 11 100 M16M20PA/SW
M20x1,5 M25x1,5 8 30 21 15 100 M20M25PA/SW
M25x1,5 MB32x1,5 8 37 23 19 50 M25M32PA/SW
W) RAL7035
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Jacob

A B L SW1 H Di P Art.-Nr.
VPE

M12x1,5 M16x1,5 8 20 20,5 7 100 M12M16PA

M16x1,5 M20x1,5 8 24 20,5 11 100 M16M20PA

M20x1,5 M25x1,5 8 30 21 15 100 M20M25PA

M25x1,5 M32x1,5 8 37 23 19 50 M25M32PA

M32x1,5 M40x1,5 10 45 25 26 50 M32M40PA

Jacob GmbH - Elektrotechnische Fabrik - Gottlieb-Daimler-StraBe 11 - 71394 Kernen - Telefon 07151 4011-0 - Fax 07151 4011-49 - E-Mail: jacob@jacob-gmbh.de



	Erweiterung
	MxxMxxPA
	
	Eigenschaften
	Merkmale


