
Dichtring WJDM xx

 
Dichtring PolychloroprenNitrilkautschuk CR/NBR

 
 Eigenschaften

• zur Verwendung in PERFECT 
Kabelverschraubungen

Temperaturbereich 20 °C

+100 °C

Hinweis montiert in den PERFECT Serien: 
50.6xx M, 50.6xx/xx M, 50.6xx M/V, 
50.6xx M/EMV, 50.6xx PAzzzz, 50.6xx 
PA/FLzzzz, 50.6xx PAzzzz/V Tabelle 2 
montiert in den PERFECT Serien: 
500xxMxxPAzzzz, 500xxMxxPABSzzzz 

 Merkmale

Größe H Da Di
VPE

Art.Nr.

M12 6,8 8,6 7 100 WJDM 120

M12 6,5 8,2 6 100 WJDM 121

M16 7,5 11,8 9 100 WJDM 16

M16 8 12 10 100 WJDM 161

M20 7,5 15,5 13 100 WJDM 20

M25 9 20 17 50 WJDM 25

M32 12,5 25 21 25 WJDM 32

M40 15 32,2 27 10 WJDM 40

M40 15 33,2 28 10 WJDM 401

M50 17 41 35 5 WJDM 50

M63 18 54 48 5 WJDM 630

M63 18 54 42 5 WJDM 631

Jacob GmbH ∙ Elektrotechnische Fabrik ∙ GottliebDaimlerStraße 11 ∙ 71394 Kernen ∙ Telefon 07151 40110 ∙ Fax 07151 401149 ∙ EMail: jacob@jacobgmbh.de


	Dichtring
	WJ-DM xx
	
	Eigenschaften
	Merkmale


