
InternationaIe Zulassungen / International Approvals

 

TECHNISCHE DATEN:

Verfügbare Werkstoffe	 Messing, galv. vernickelt
			   Edelstahl 1.4404, 316L

Kennzeichnung 		  Ex II 2GD Ex op pr IIC T6 Gb
		  Ex tb IIIC T85°C Db
		  Ex dbe op pr IIC T6 Gb 
		  Ex op is IIC Tx Ga 

Zulassungen		  ATEX/IECEx
		  EAC
		  EQM
		  SONCAP

Marine-Zulassungen		  DNV / Bureau Veritas 

Pins		  4 Pins 
		  8 Pins

Maximale Spannung		  250 V

Maximale Stromstärke		  10 Ampère
		
Temperaturbereich 		  -40 °C / +60 °C

Schutzart 		  IP66 / IP67 
		
Hinweis		  Single und Mulitmode Option 
		  verfügbar.

Produktdesign und -spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. Bitte informieren Sie sich bei der Jacob GmbH oder auf 
der Website des Herstellers über die aktuellsten Produkteigenschaften.

TECHNICAL DATA:

Available materials		  Brass, nickel-plated
		  Stainless Steel 1.4404, 316L	
	
Marking		  Ex II 2GD Ex op pr IIC T6 Gb
		  Ex tb IIIC T85°C Db
		  Ex dbe op pr IIC T6 Gb 
		  Ex op is IIC Tx Ga 

Approvals		  ATEX/IECEx
		  EAC
		  EQM
		  SONCAP

Marine Approvals 		  DNV / Bureau Veritas 

Pins		  4 pins 
		  8 pins
		
Maximum voltage		  250 V

Maximum power		  10 Ampère

Temperature range		  -40 °C / +60 °C

Protection grade		  IP66 / IP67
				  
Remark		  Available in both single and multi
		  mode option.

Product design and specifications are subject to change without notice. 
Please check with Jacob GmbH or the manufacturers website for latest 
specification.

Sicheres Verbinden von Lichtwellenleitern in explosionsgefährdeten 
Bereichen. Einbau in Ex d-Gehäuse oder Ex e-Klemmenkästen mög-
lich.

Connector design allows the connection of fibre optics in hazardous 
areas safely and quickly. Suitable for installation to Ex d enclosures or 
Ex e junction boxes.

Die FibreEx-Steckverbinder-Serie von Hawke 
erfüllt die Anforderungen und steigende Kunden-
nachfrage nach explosionsgeschützten, steck-
baren Verbindungen im Bereich der Glasfaser-
Anwendungen. 

The Fibre Ex range combines Hawke's extensi-
ve experience in hazardous environments with 
specialist knowledge of Fibre Optic technology 
to safely bring power of Fibre Technology to Ex 
environments.

Ex-Steckverbinder                                                                                                                     FibreEX
Ex-connector

42 Weitere Informationen finden Sie unter www.jacob-gmbh.de I I For further information please visit www.jacob-gmbh.de


