
InternationaIe Zulassungen / International Approvals

 

TECHNISCHE DATEN:

Verfügbare Werkstoffe	 Messing, galv. vernickelt
			 
Kennzeichnung		  Ex II 2 GD 
		  Ex eb IIC T6/T5 Gb

Ex tb IIIC T80°C/95°C Db

Zulassungen		  ATEX/IECEx
		  EAC
		  Inmetro

Marine-Zulassungen		  Bureau Veritas

Zonen & Gasgruppen               Zone 1, Zone 2, 
		  Zone 21, Zone 22

Gasgruppen IIA, IIB und IIC

Pins 		  4 Pins 
		  6 Pins

Aderquerschnitt		  0,75 mm2 bis 6,0 mm2

Maximale Spannung		  300VAC / 212VDC

Maximale Stromstärke		  Abhängig vom Aderquerschnitt, 
max. 30 Ampère

		
Temperaturbereich 		  -60 °C / +60 °C

(abhängig von T-Rating)

Schutzart 		  IP66 / IP67 
                                                  Deluge Protected DTS01

Prüfnorm		  EN IEC 60079-0
		  EN IEC 60079-1
		  EN IEC 60079-31

Hinweis		
Produktdesign und -spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. Bitte informieren Sie sich bei der Jacob GmbH oder auf 
der Website des Herstellers über die aktuellsten Produkteigenschaften.

TECHNICAL DATA:

Available materials		  Brass, nickel-plated
				  
Marking		  Ex II 2 GD 
		  Ex eb IIC T6/T5 Gb

Ex tb IIIC T80°C/95°C Db

Approvals		  ATEX/IECEx
		  EAC
		  Inmetro

Marine Approvals 		  Bureau Veritas

Zones & Gas groups		  Zone 1, Zone 2, 
		  Zone 21, Zone 22 
		  Gas groups IIA, IIB and IIC

Pins		  4 pins 
		  6 pins
		
Cross section 		  0,75 mm2 to 6,0 mm2

Maximum voltage		  300VAC / 212VDC

Maximum power		  Dependent on conductor size, 
max. 30 Ampère

Temperature range		  -60 °C / +60 °C
(may be limited by T-Class)

Protection grade		  IP66 / IP67
                                                  Deluge Protected DTS01
				  
Test standard		  EN IEC 60079-0
		  EN IEC 60079-1
		  EN IEC 60079-31

Remark 		
Product design and specifications are subject to change without notice. 
Please check with Jacob GmbH or the manufacturers website for latest 
specification.

Die 501/RCG kann für den schnellen Feldanschluss von Kabeln an Geräten 
verwendet werden, bei denen traditionell feste Verdrahtungsmethoden 
verwendet werden. Diese Lösung erzielt Kosteneinsparungen bei der 
Durchführung von wichtigen Inspektions- und Wartungsarbeiten, ein-
schließlich der Möglichkeit, Geräte vor Ort schnell auszutauschen.

The 501/RCG can be used for quick field connection of cables to equip-
ment where historically hard wiring methods are used. This solution offers 
cost savings when carrying out essential inspectionand maintenance 
activities, including the capability to quickly swap out equipment on-site.

Rapid Connection Kabelverschraubung                                                                                501/RCG 
Rapid connection gland

44 Weitere Informationen finden Sie unter www.jacob-gmbh.de I I For further information please visit www.jacob-gmbh.de


