
InternationaIe Zulassungen / International Approvals

Die Ex-Kunststoff-Klemmenkästen sind in verschiedenen Größen und auf 
Kundenwunsch vorkonfektioniert mit Tragschienen, Anschlussklemmen 
und Bohrungen lieferbar. Die robusten GfK-Klemmenkästen bieten eine 
hohe Beständigkeit gegen korrosive Atmosphären und erfüllen eine 
Schlagfestigkeit von bis zu 20 Nm.

The plastic Ex-Junction Boxes are available in various sizes and can be 
supplied pre-assembled with rails, terminals and entries according to 
customer specific requirements. The ultimate in robust GRP construction, 
designed to withstand impact resistance up to 20 Nm. The Junction Boxes 
provide a high degree of resistance to corrosive atmospheres.

 

TECHNISCHE DATEN:

Werkstoff	 	 Glasfaserverstärktes Polyester

Kennzeichnung		  Ex II 2 GD
		  Ex e IIC Gb

		  Ex tb IIIC Db

Zulassungen		  ATEX/IECEx
		  NEC/CEC/CSA/UL
		  EAC
		  EQM
		  Inmetro
		  PESO
		  SONCAP

Marine-Zulassungen		  DNV / Bureau Veritas / ABS

Zonen & Gasgruppen		  Zone 1, Zone 2, 
		  Zone 21, Zone 22

Gasgruppen IIA, IIB und IIC

Schlagfestigkeit		  20 Nm

Temperaturbereich 		  -60 °C / +75 °C

Schutzart 		  IP66 / IP67
		  Deluge Protected DTS01

Prüfnorm		  EN IEC 60079-0
		  EN IEC 60079-1
		  EN IEC 60079-31

Hinweis 		  Lieferbar in verschiedenen Größen, 
		  bestückt mit Tragschienen, Anschluss-
		  klemmen und Bohrungen nach Kunden-		
		  wunsch.

Produktdesign und -spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. Bitte informieren Sie sich bei der Jacob GmbH oder auf 
der Website des Herstellers über die aktuellsten Produkteigenschaften.

 

TECHNICAL DATA:

Material	 		  Fiberglass reinforced polyester

Marking 		  Ex II 2 GD
		  Ex e IIC Gb

		  Ex tb IIIC Db

Approvals		  ATEX/IECEx
		  NEC/CEC/CSA/UL
		  EAC
		  EQM
		  Inmetro
		  PESO
		  SONCAP

Marine Approvals 		  DNV / Bureau Veritas / ABS

Zones & Gas groups		  Zone 1, Zone 2, 
		  Zone 21, Zone 22

Gas groups IIA, IIB and IIC 

Impact resistance	 	 20 Nm

Temperature range 		  -60 °C / +75 °C
	
Protection grade 		  IP66 / IP67
		  Deluge Protected DTS01

Test standard		  EN IEC 60079-0
		  EN IEC 60079-1
		  EN IEC 60079-31

Remark		  Available in various sizes, pre-assembled
		  with rails, terminals and entries according
	   	 to customer specific requirements. 

Product design and specifications are subject to change without notice. 
Please check with Jacob GmbH or the manufacturers website for latest 
specification.
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