
Bestelldaten

Typ / Type Lichtstrom 
Delivered 
Output (lm)

Leistung 
Power 
Consumption (W)

TKlasse
TClass

T°C Staub
T°C Dust

Betriebstemperatur
Temperature (°C)

Gewicht 
Weight (kg)

PR4B/02L/LE 2.616 18 T5 100 -40 / +60 7,1

PR4B/05L/LE/2FT 5.110 35 T5 100 -40 / +60 7,1

PR4B/05L/LE 5.245 35 T5 100 -40 / +60 8,2

PR4B/07L/LE 7.102 53 T5 100 -40 / +60 8,2

PR4B/02L/LE/EM 2.616 20 T5 100 -25 / +60 7,6

PR4B/05L/LE/EM/2FT 5.110 37 T5 100 -25 / +60 7,6

PR4B/05L/LE/EM 5.245 37 T5 100 -25 / +60 8,7

PR4B/07L/LE/EM 7.102 55 T5 100 -25 / +55 8,7

TECHNISCHE DATEN:

Leistung 18 W bis 55 W

Eingangsspannung 110-277V AC, 50/60Hz, 127-250V DC

Lichtstrom 2.616 lm – 7.102 lm

Farbtemperatur 5000 K (Kaltweiß, 4000 K optional lieferbar)

Temperatur Version für niedrige Temperaturen verfüg-
bar:  -40 °C / +60 °C

-25 °C / +60 °C = EM (07L: +55 °C)

Gehäuse GFK-Gehäuse mit Polycarbonat-Abdeckung

Linse breiter Strahl. Optional: asymmetrisch ent-
lang der Länge oder asymmetrisch entlang 
der Breite

Kabeleinführung 4 x M20 - 2 auf jeder Seite

Anschluss 3-adrige Leiter mit max. 4 mm² mit 
Durchgangsverdrahtung und 16 A 
Nennleistung (4-adrig bei Emergency-
Ausführung). 

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät

Batterie Internal Ni-Mh (6V)

Dauer Batteriebetrieb 90 Minuten (02L = 50% Leistung; 05L = 25% 
Leistung, 07L = 20% Leistung)

Schutzart IP66 / IP67 nach EN 60529

Einsatzbereich Zone 1 und 2 nach EN/IEC 60079-10-1, 
Zone 21 und Zone 22 nach EN/IEC 60079-
10-2

Kennzeichnung Ex db eb IIC T5 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db IP6X

Montageoptionen Decke, Wand, hängend, Mast

TECHNICAL DATA:

Power 18 W up to 55 W

Electrical Supply 110-277V AC, 50/60Hz, 127-250V DC

Delivered output 2.616 lm – 7.102 lm

Colour Temperature 5000 K (Cool White,  4000 K available as 
option)

Temperature Low temperature version available: 
-40 °C / +60 °C
-25 °C / +60 °C = EM (07L: +55 °C)

Enclosure GRP body with polycarbonate cover

Optic wide beam. Options: asymmetric along 
length, asymmetric along width

Entry 4 x M20 - 2 at each end

Termination 3 core 4 mm² max conductor with looping 
and 16 A rating through wiring (4 core on 
Emergency). 

Driver Electronic Driver

Battery Internal Ni-Mh (6V)

Emergency Duration 90 mins (02L = 50% output; 05L = 25%    
output, 07L = 20% output) 

Protection grade IP66 / IP67 to EN 60529

Area classification Zone 1 and Zone 2 areas to EN/IEC 60079-
10-1, Zone 21 and Zone 22 areas to EN/IEC 
60079-10-2

Marking Ex db eb IIC T5 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db IP6X

Mounting Options Ceiling, Wall, suspended, Pole

InternationaIe Zulassungen / International Approvals

Ex-LED Langfeldleuchte Protecta IV                                                                        Zone 1/21	
Ex-LED linear luminaire Protecta IV

Produktvorteile
• Hohe Energieeffizienz bis zu       
   149 Im/W
• Batteriemanagement und 
   automatischer Selbsttest
• Frontabdeckung mit schrauben-
   losen Netzanschlüssen für 
   einfachen Anschluss
• Erhältlich mit asymmetrischen 
   Linsen
• 90.000 wartungsfreie Stunden 
   bei 60 °C 

Highlights
• Highly energy efficient up to 
   149 Im/W
• Battery management and 
   automatic self test
• Front access cover with screwless 
   mains terminals for easy 
   termination 
• Multiple beam distributions 
   available
• 90,000 maintenance free 
   hours at 60°C
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