
InternationaIe Zulassungen / International Approvals

TECHNISCHE DATEN:

Leistung 11,5 W bis 35 W

Eingangsspannung 110-277 V AC, 50/60Hz
127-250 V DC
220-240 V AC bei Emergency-Ausführung

Lichtstrom 1550 lm - 4363 lm

Farbtemperatur 5000 K (Kaltweiß) weitere Farbtemperaturen 
optional lieferbar

Temperatur -55 °C / +55 °C
-25 °C / +55 °C = EM

Gehäuse Aluminium LM6

Kabeleinführung 4 x M20 

Anschluss 3-adrige Leiter mit max. 4 mm² mit 
Durchgangsverdrahtung (4-adrig bei 
Emergency-Ausführung)

Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät

Dauer Batteriebetrieb   3 Stunden (01L = 32 %, 02L = 21 %)

Schutzart IP66 / IP67 

Einsatzbereich Zone 1 und 21 nach EN 60079-10-10-1, 
EN 60079-10-2 und EN 60079-14

Kennzeichnung Ex db eb IIB+H2 T* Gb 
Ex tb IIIC T76°C Db IP6X

Montageoptionen Decke, Wand, Handlauf, Stirnwand

TECHNICAL DATA:

Power 11,5 W to 35 W

Electrical Supply 110-277 V AC, 50/60Hz
127-250 V DC
220-240 V AC for Emergency version

Delivered output 1550 lm - 4363 lm

Colour Temperature 5000 K (Cool white) other colour tempera-
tures are available

Temperature -55 °C / +55 °C
-25 °C / +55 °C = EM

Enclosure Aluminium LM6 body

Entry 4 x M20 

Termination 3 core 4 mm² max conductor with looping 
(4 core on Emergency)

Driver Electronic Driver

Emergency Duration 3 hours (01L = 32 %, 02L = 21 %)

Protection grade IP66 / IP67

Area classification Zone 1 and 21 areas to EN 60079-10-1, 
EN 60079-10-2 and EN 60079-14

Marking Ex db eb IIB+H2 T* Gb 
Ex tb IIIC T76°C Db IP6X

Mounting Options Ceiling, Wall, Handrail, Bulkhead

Ex-LED Sicherheitsleuchte NEO X                                                                                       Zone 1/21	
Ex-LED bulkhead luminaire NEO X

Produktvorteile
• Hohe Energieeffizienz 
• Erhältlich mit asymmetrischer Linsen, 
   um Lichtverschmutzung zu minimieren
• Geringer Platzbedarf
• Über 120.000 wartungsfreie Stunden
   bei 25 °C
• Von außen zugänglicher Akku-Stick für 
   einfache Wartung   

Highlights
• Highly Energy Efficient
• Available with asymmetric optic, 
   minimising light pollution 
• Small footprint
• 120.000 maintenance free hours 
   at 25 °C
• Externally swappable battery stick 
   for ease of maintenance

Bestelldaten

Typ / Type Lichtstrom
Delivered 
Output (Im)

Leistung 
Power Consumption (W)

TKlasse
TClass

T°C Staub
T°C Dust

Betriebstemperatur
Temperature (°C)

Gewicht 
Weight (kg)

NOXB/01L/LE 1550 11,5 T6 76 -55  / +55 6,0

NOXB/02L/LE 2311 17,5 T6 76 -55  / +55 6,0

NOXB/04L/LE 4363 35 T5 76 -55  / +55 6,0

NOXB/01L/LE/EMI 1550 15 T5 76 -25  / +55 7,5

NOXB/01L/LE/EMI 2311 20,5 T5 76 -25  / +55 7,5
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