Jacob

Druckschraube | | Pressure screw p LR
TECHNISCHE DATEN: TECHNICAL DATA:
Aufbau Configuration
Druckschraube Polyamid PA6.6 Pressure screw Polyamide PA6.6
Zugentlastungsschelle  Polyamid PA6.6 Strain relief clamp Polyamide PA6.6
Schrauben Stahl, verzinkt Bolts Steel, zinc-plated
Anschlussgewinde Pg, nach DIN 40430 Connecting thread Pg, as per DIN 40430
Eigenschaften Properties

o Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit e single part for use in combination with other

anderen Komponenten components

¢ hohe Zugentlastung e excellent anchorage
Temperaturbereich -20°C/ +80°C Temperature range -20°C/+80°C
Schutzart abhangig von der Kombination mit anderen Protection grade dependent on the combination with other

Komponenten components
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Merkmale Characteristics

RAL 7035

lichtgrau

"““w light grey

A e L Swi1 H Di TP Art.-Nr. / Part No.

mm mm mm mm mm

Pg 9 4,5-11 8,5 19 23 11,5 25 29.009
Pg 11 5-13 9 21 25 13,5 25 29.011
Pg 13,5 5-14 10 23 27 14,5 25 29.013
Pg 16 6-16 10 25 29 16,5 25 29.016
Pg 21 7-18 12,9 32 36,5 18,5 10 29.021
Pg 29 8-24 16,9 42 45,9 24,5 10 29.029

72 Weitere Informationen finden Sie unter www.jacob-gmbh.de I | For further information please visit www.jacob-gmbh.de



